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Fluginsektenkontrolle  
ist Vertrauenssache

Das Chameleon Sirius® X bleibt dem Prinzip 
des Vorgängermodells treu: elegantes, 
ansprechendes Design, speziell konzipiert 
für den Einsatz in Bereichen mit 
Publikumsverkehr. Mit seinem klaren 
Design, der Farbauswahl sowie der 
Möglichkeit der horizontalen oder vertikalen 
Wandbefestigung, passt das Gerät ideal in 
jedes Restaurant, Café oder Hotel.

Die verwendeten Komponenten unterstützen Sie beim 
Umweltschutz:
Die Quantum® X Röhren halten drei Jahre, anstatt ein Jahr 
lang und auch das Konzept der Klebefläche wurde nochmals 
optimiert. Um sich der Form des Chameleon Sirius X optimal 
anzupassen, hat die Klebefläche eine mittige Perforation. 
Die Klebefläche muss entlang dieser Perforation abgetrennt 
werden, sodass beide Teile jeweils als Klebefläche für dieses 
Gerät verwendet werden können.

ABMESSUNG:
H: 19cm   B: 58cm   T: 12cm
GEWICHT:
3,1kg
WIRKUNGSBEREICH: 
Wandmontiert: 50-60m²
AUSFÜHRUNG:

   Weiß      Edelstahl

RÖHREN:
• 2x Quantum X UV-LED-Röhren
• Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
• Einzigartiger LED-Treiber

Professionelle LED-
Klebeflächengeräte

LED

SIRIUS

Wir machen mehr aus Energ
ie

Facebook LinkedIn

Twitter

Besuchen Sie uns:
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